






















Основные характеристики 

Время экспозиции 

Размер изображения 

Размер воксела 

Фокусное пятно 

Угол анода 

Мощность излучателя 

Напряжение излучателя 

Напряжение сети 

Сенсор 

Размер пикселя 

Активная зона 

Габариты 
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> РАРАУА 3D

1,20З(Ш) х 1,131Г) х 2,38З(В) мм

145 кг

Выберите свою модель РАРАУА 

Панорама 

Томографические срезы 

CUST lmaging 

Cephalometгic 

Панорама 

Цефалометрия 

кт 

100х 100 мкм 

130.2 х 128 мм 

РАРАУАЗD 

g~ 17 сек 

7.7/14.5 сек 

Ф 3,5 х 4~ Фlб х 14см 

75~400 мкм 

О.5мм 

5• 

60 ~ 90кВ 

4~12 мА 

220V, 50/бОГц 

Панорама 

75 х 75 мкм 

152 хб.5 мм 

РАРАУА 3D РШS 

9 ~ 11сек 

4 ~ 12 сек 

7.7/14.5 сек 

Цефалометрия 

75х 75 мкм 

228хб.5 мм 
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> РАРАУА 3D plus

1,887(Ш) х 1,131(Г) х 2,38З(В) мм

160 кг
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РАРАУА РАРАУА PLUS РАРАУА 3D РАРАУА 3D PLUS 
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GENORAY

299014, г. Севастополь, ул. Правды д. 10/8 

Телефон +7 (978) 933-99-77

info@med-fix.ru
www.med-fix.ru 

* Данное оборудование может представлять опасность если не соблюдена техника безопасности. 
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